KEURING VAN DE BINNENINSTALLATIE

VOOR DRINKWATER

Wij willen de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan
waarborgen. Daarom kan uw drinkwaterinstallatie pas in
dienst gesteld worden na de verplichte keuring.

Volgende documenten dienen in drievoud aanwezig te zijn tijdens de keuring:
+ Uitvoeringsplan
» Toestellenlijst



Het water dat bij u uit de kraan komt, is er in
de eerste plaats voor menselijke consumptie.
Uw drinkwaterbedrijf levert elke dag opnieuw
inspanningen om de kwaliteit van uw drinkwater te
verzekeren. Om de kwaliteit van het drinkwater tot
aan uw kraan te kunnen waarborgen, wat trouwens
een wettelijke verplichting is, moeten zij er ook
zeker van zijn dat uw sanitaire installatie en alle
toestellen op een correcte en reglementaire manier
zijn geinstalleerd en functioneren. Zo mag er
geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet
en een ander waternet, bijvoorbeeld van een
hemelwater of een eigen waterwinning en zijn
er specifieke vereisten voor de aansluiting van
toestellen. Daarom moet uw nieuwe installatie
verplicht gekeurd worden vooraleer er drinkwater
kan geleverd worden en is bij wijziging of uitbreiding
van de installatie een bijkomende keuring nodig.

WANNEER IS EEN KEURING VAN
DE BINNENINSTALLATIE VOOR
DRINKWATER VERPLICHT?

+ VOOr de eerste ingebruikname;
+ bij belangrike wijzigingen (bv.
zwembad, waterontharder, ...);

ingebruikname

+ bij heringebruikname na een afsluiting wegens een
onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van
de verbruiker of voor de volksgezondheid en de
veiligheid van de drinkwatervoorziening;

+ navaststellingvaneeninbreuk op de gelijkvormigheid,
op verzoek van het drinkwaterbedrijf.

SOORTEN KEURINGEN:

1. Eéntapsinstallatie (minibi)

De ééntapsinstallatie is een beperkte verzegelde
installatie met één tappunt, waarmee u tijdelijk
tijdens de bouwfase over werfwater kan beschikken.
U kan maximaal 2 jaar gebruik maken van de
eentapsinstallatie. Na afwerking en vodr ingebruikname
van uw binneninstallatie, is het noodzakelijk meteen de
basiskeuring aan te vragen (dus v&or bewoning!).

voorbeeld ééntapsinstallatie

De drinkwaterbedrijven kunnen kosten aanrekenen bij
verbreking van de verzegeling van de ééntapsinstallatie
enfof verlengde dossieropvolging van meer dan 2 jaar.
Dit is afhankelijk van uw drinkwaterbedrijf.

2. Basiskeuring

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan
of uw sanitaire installatie in overeenstemming is
met de voorschriften van het ‘Technisch Reglement
water bestemd voor menselike aanwending’ van
AquaFlanders en de ‘technische voorschriften’ van
Belgagua. U kan deze documenten downloaden of
bestellen op de website van AquaFlanders (www.
aquaflanders.be) en Belgaqua (www.belgaqua.be).

3. Bijkomende keuring

Bij wijziging of uitbreiding van de installatie dient een
bijkomende keuring aangevraagd te worden.

4. Specifieke keuring

Indien een onderdeel van een sanitaire installatie
dient beoordeeld te worden, los van de wvolledige
binneninstallatie (bijvoorbeeld: badkamer, keuken,
zwembad,...). Deze keuring gebeurt steeds
voorafgaand aan de basiskeuring en dient opnieuw te
worden uitgevoerd op het moment van de basiskeuring.

5. Herkeuring

Een herkeuring dient uitgevoerd te worden, indien er al
een vroegere keuring heeft plaatsgevonden waarbij de

installatie niet conform werd verklaard.



HOE VRAAG IK EEN KEURING AAN?

De keuring kan aangevraagd worden bij uw
drinkwaterbedrijf of bij een extern keuringsorganisme.
Op de website van AguaFlanders vindt u een lijst met
door AquaFlanders aanvaarde keurders.

Voor niet-huishoudelijke installaties en wvoor indus-

trigle klanten dient de keuring verplicht door uw drink-

waterbedrijf te gebeuren.

In heel Viaanderen geldt volgende regeling:

+ De keuringen van de huishoudelijke binneninstallaties
mogen enkel uitgevoerd worden door keurders met
een geldige AquaFlanders-badge.

+ De keuring van niet-huishoudelijke installaties is
voorbehouden voor de drinkwaterbedrijven, of diens
aangestelde. Onder niet-huishoudelijk verstaan we
alle toepassingen waar huishoudelijke toepassingen
en commerciéle industrigle toestellen (zie lijst
conform beveiligde toestellen Belgaqua zoals bv.
vaatwassers, luchtbevochtigers, ontwikkeltoestellen
enz...) in een niet huishoudelijke omgeving
worden toegepast. Bijvoorbeeld: Tandartspraktijk in
privéewoning.

WATHEBIKNODIG VOOR DE KEURING?

Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig
zijn bij de keuring:
+ het uitvoeringsplan (= schema van uw sanitaire

installatie)
+ een ingevulde toestellenlijst (zie afknipstrock)

Een keuring kan pas worden uitgevoerd als de lijst
van aangesloten of aan te sluiten toestellen én een
uitvoeringsplan ter beschikking zijn van de keurder
(zie voorbeeld op website AquaFlanders). De lijst dient
de toestellen te vermelden met naam, type en/of lijn
en serie- of fabricagenummer. De keurder controleert
of het toestel beveiligd is. Hou er rekening mee dat
voor een aantal toestellen de plaatsing van een
bijkomende goedgekeurde beveiliging noodzakelijk is.
Ook van die beveiliging dient merk en type genoteerd
te worden op de toestellenlijst. U kan op voorhand
een lijst met goedgekeurde en conform verklaarde
terugstroombeveiligingen en toestellen raadplegen
op de website van Belgagua. Ook uw architect en uw
sanitair installateur zouden hiermee vertrouwd moeten
zZijn.

Op het einde van een keuring moeten zowel uzelf als de
keurder de uitvoeringsplannen en de toestellenlijsten
dateren en ondertekenen.

Alvorens de basiskeuring van de binneninstallatie kan
plaatsvinden, dienen minimaal volgende toestellen
geplaatst en aangesloten te zijn (tenzij niet voorzien):

+ centrale beveiliging

+ alle toestellen voor warmwaterproductie

+ centrale verwarming

+ toilet

+ bad en/of douche met kranen

+ Kkeukenkraan

+ lavabo met kranen

+ bijvulinstallatie  voor
voorzien).

Een basiskeuring is niet mogelijk wanneer de centrale
beveiliging nog niet aanwezig is.

Ingeval maximaal éénvanbovenvermelde toestellen met
uitzondering van de centrale beveiliging niet aanwezig
is, kan een basiskeuring van de installatie worden
uitgevoerd. Na woltooiing van de binneninstallatie
dient dan een bijkomende keuring verplicht te worden
aangevraagd.

tweedecircuitwater  (indien

Ingeval twee of meerdere toestellen ontbreken kan
geen basiskeuring plaatsvinden.

HOE VERLOOPT DE KEURING?

De keurder komt op het afgesproken moment langs om
de documenten (toestellenlijst en uitvoeringsplan) na te
kijken en alle toestellen en beveiligingen te controleren.

Uw installatie is conform

De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de
conformiteit van uw installatie bevestigt. Na ontvangst
van dit attest van conformiteit kan uw binneninstallatie
in dienst gesteld worden. Hiervoor dient u contact op te
nemen met uw drinkwaterbedrijf.

Uw installatie is niet conform

De keurder stelt een keuringsattest op met
vermelding van de inbreuken en stuurt dit door
naar het drinkwaterbedrijf. Neem contact op met uw
drinkwaterbedrijff voor de vocropgestelde termijnen.
Na herstel van de inbreuken vraagt u een herkeuring
aan. Pas wanneer uw installatie helemaal conform is
verklaard, kan deze in dienst gesteld worden. Bij niet-
naleving kan uw watertoevoer geschorst worden.



NA AFLOOP VAN DE KEURING

Na afloop van de keuring krijgt u een keuringsattest. Indien u beroep doet op een keurder die niet verbonden is aan
uw drinkwaterbedrijf, dient u zelf het keuringsattest bestemd voor het drinkwaterbedrijf samen met de toestellenlijst
en het uitvoeringsplan over te maken aan uw drinkwaterbedrijf, ook indien de keuring niet conform is.

MEER INFORMATIE?

Op de website van uw drinkwaterbedrijf vindt u meer specifieke informatie. Wie uw drinkwaterbedrijf is kan u vinden
op de website van AquaFlanders.

Bent u op zoek naar meer uitgebreide en gedetailleerde informatie dan helpt de publicatie van Belgaqua
‘Repertorium technische voorschriften voor binneninstallaties’, u een heel eind op weg. U kan ook meer informatie
vinden in het Algemeen Waterverkoopreglement. U kan deze documenten downloaden op de website van
AquaFlanders. De drinkwaterbedrijven kunnen dit Algemeen Waterverkoopreglement ook aanvullen met een
Bijzonder Waterverkoopreglement dat specifiek is voor het drinkwaterbedrijf. Deze informatie vindt u terug op de
website van uw drinkwaterbedrijf.

Op de website van Belgaqua vindt u het ‘technisch reglement’ van Belgaqua alsook een lijst met de conform
beveiligde en watertechnisch veilige toestellen, goedgekeurde beveiligingen en gecertificeerde fluida.

OPMERKINGEN.:

Gelezen & goedgekeurd Handtekening keurder
Handtekening aanvrager




TOESTELLENLIJST
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Voor alle mengkranen met slangaansluiting dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant steeds vermeld te worden. Het niet opgeven van deze

gegevens leidt automatisch tot het niet goedkeuren van de installatie.
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